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Avertissement:

 

     Alu extrudé

B H D&G Qte G D P K

Nbre 

de 

baie

Nbre de 

vantaux par 

baie*(G et D)



 COMMANDE

     Autre** RAL……….



i

 à compléter impérativement

i

 à compléter impérativement



Repères

     Alu isolé



Lf Pf

Feuillures



Horloge 1 

canal



Télécommande 5 

canaux



CENTRALISATION



   BRAS & 

GLISSIERES



COULEUR 

CAPOT

     Blanc RAL 9016

     Marron RAL 8014

     Ivoire RAL 1015

     Rouge Ral 3004

     Ton bois** :  Chêne

X

Centralisation

Entourer les canaux 



D

       TYPE DE 

POSE

     Linteau

     Latérale**

     Basse**

     Vert RAL 6021

     Autre** RAL………….        

     Noir RAL 9005



     Blanc RAL 9016



MATERIAU 

     Bois

     PVC

     Volets persiennés

     Volets

 

Barres seules

MODELE

     Volets

 

Barres et écharpes



    Volets

 

Penture contre penture



Equipement Somfy



  Vtl avec 

couvre-joint*

G



Y Z



 Mesures en mm (cotes de maçonnerie)

Lt=largeur tableau sans feuillure

Lt H



Les Volets Thiebaut

88170 Dommartin sur Vraine

TEL:  03 29 94 44 40

FAX : 03 29 94 44 20

info@menuiserie-thiebaut.fr

MOTORISATION

Nom du 

correspondant

Référence chantier

Adresse de livraison



Adresse de facturation

Délai souhaité

Date

En fonction de votre configuration, nous réaliserons une étude de faisabilité. 

Code Client

  Vous référer à la notice 

Devis

Commande

Si devis DE…………………………

Commentaires: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A

C

D

E

X

* vue de l'intérieur

** plus-value

1 2 3 4 5

1

Telis 1 RTS

Centralis RTS 

Télécommande 

portable

Télécommande murale

Horloge Chronis

Programmée par Thiebaut

Telis 4 RTS

Horloge Chronis

Non programmée

Telis 4 RTS

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

1

1

1

1

1

1

1

B

Cocher la position de la 

feuillure dans le tableau
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C TYPE DE COMMANDE D CENTRALISATION ALIMENTATION

P

Distance entre la fenêtre et le volet fermé

X

Distance entre le tableau et le chant du volet

Y

Distance entre la facade et le volet ouvert

K

Epaisseur du volet

Z

Position de la barre ou largeur de la traverse

Lf

Largeur de la feuillure

Pf

Profondeur de la feuillure

V1-20091217

Les transformateurs sont integrés sur la carte 

électronique.



La sortie du cable éléctrique peut être modifié (à droite 

ou à gauche)

MESURE EN MM (COTE DE MACONNERIE)

TELIS 1 RTS CENTRALIS RTS TELIS 4 RTS CHRONIS RTS

NOTICE EXPLICATIVE

Sous linteau Latérale (plus value) Basse (plus value)

moteur

Fixation sous linteau

Fixation latérale (option)

Fixation basse

moteur

moteur

suppression des écharpes

Vt Droit avec couvre joint

Vt Gauche avec couvre joint

Lt

  

(Largeur tableau sans feuillure)
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Lf

FENETRE

P

Y

Pf

K

FENETRE

Z

Z

VOLET PERSIENNE

E


